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Télécommande et philosophie

Notre bulletin n® 66 nous présente, pages
13,14 et 15, un article intitulé " Histoire et
philosophie de la télécommande d'amateur” qui m'a
‘remémoré un certain nombre de souvenirs.

En effet, le "style littéraire" de cet article ne
m'était pas inconnu. De plus il y est question de
I'émetteur XN7 et des récepteurs RC12 et RA5 et
14, plus de doute, et jai eu confirmation en finale :

C'est effectivement un article publié par
l'ancienne revue de radio-éléctricité " Le
Haut-Parleur". Mais ce n'est pas dans n'importe

-quel numéro. Il s'agit d'un des numéros spéciaux

hors . série consacrés entierement & la
radiocommande des modéles réduits. Ce numéro
était en vente fin 1966, début 1967 au prix de ...
2,50 francs.

Charles Pépin.

L'émetteur XN7 est trés ancien et, si on en croit l'article en
question paru en 1966, il y est précisé " que vingt ans plus tard sert
encore a certains, aurait été congu vers 1946. Or Charles Pépin, dans
son ouvrage "Pratique de la Télécommande" datant de 1961, écrit qu'il
a imaginé cet émetteur "voila vingt cing ans", c'est a dire en 1936. La
B6N7, série américaine, est a chauffage indirect avec culot a broches.
Elle était déja utilisée avant la deuxiéme guerre mondiale, ce qui fait
que 1936 semble plausible.

Toujours selon Charles Pépin, dans le méme ouvrage, le
récepteur RC12 fut "imaginé au lendemain de la Libération", c’est a dire
en 1945 ou 1946. Il utilise deux lampes secteur ECF1, série
européenne, culot a ergots, chauffage indirect. Et Ch. Pépin de préciser
" le tube ECF1, équipant la plupart des récepteurs de radio concert,
pouvait se trouver dans le chef-lieu de canton le plus reculé". A noter

Bebines 7 spires [il 15/10 diametre:9 mm
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I'expression : récepteur de radio concert. Le langage évolue.
Quant au récepteur RAS5, il utilise des lampes de la série
miniature, 7 broches, chauffage direct. Elles équipaient les postes radio

portatifs des années 1946 a 1950 environ.

Emetteur XN7qui sert encore
maintenant, a de tres

E ECF1

nombreux débutants

3MQ

500pF

SMQ

Ces lampes étaient
tout d'abord des " lampes
de T.S.F.", ensuite ce sont
des "lampes radio" pour
devenir au final des "tubes
électroniques” . En argot de
radio électricien, des
"loupiottes”". Il faut se
souvenir qu'avant I'électroni
que était la radio-électricité.

JL S
1]
100kQ
45V

Emetteur et récepteurs

+ @

(C “veir texte) .

cités ci-dessus datent d'une
époque ou un modéliste

Récepteur utilisant des ‘lampes secteur” et avec lequel débutérent de nombreux
amateurs de télécommande (Pour la clarté du schéma, l'ordre des electrodes des
2 tubes est modifié: Chacun d’eux est formé d’une triode et d’une penthode)

construisait, souvent aprées
avoir dessiné son modéle, en
achetant son bois et les
divers accessoires au détail.
Parfois obligé de réaliser lui-

méme des organes particuliers introuvables. Pour les amateurs de radiocommande méme punition, méme
motif. Piéces détachées radio, fer a souder, et au travail. La fréquence la plus utilisée était le 72MHz , facile
4 accorder par la méthode des fils de Lecher. L'étage oscillateur n'était pas piloté par quartz comme on peut

le constater avec le schéma du XN7.

LIONEL PIERRE
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Récepteur RA5,
conseille au débutant

& tubes miniatures,

que je

Connaissez-vous ce moteur

Je recherche sans grand succes, le nom et
P'origine de ce moteur. Pouvez-vous m'aider ?

Je ne sais si la photo vous inspirera, mais le
carter a été poli. A l'arriére de la buse d’admission
on distingue le joint de moulage, malgré quelques
coups de lime. La fixation est radiale par 4 vis de 3,
les trous sont lamés. L’embase de forme carrée a

une épaisseur de 4 mm. Vous noterez le marquage
a la frappe, « 1952 WOLF 2.49 ». En partie
inférieure du carter, aligné avec le marquage, le
chiffre «5». La culasse est visée (indémontable
sans I'abimer) la finesse et le faible écartement des
ailettes, a la vue, ont du poser des problémes
d'usinage. Ce n'est pas trés régulier en @ a fond
d’ailette ! Il est bien difficile dans ses conditions de

faire un outil de démontage. Le vilebrequin est

creux et fileté & 5x80, son entrée est conique.
Une longueur de tige filetée et un cone en alu
termine la fixation de I'hélice. Le jeu axial du
vilebrequin est nul, comme s’il y avait un
roulement? Le moteur n'ayant pas été
démonté je n'en sais pas plus. Le haut du
piston est conique. Le cylindre a 4
échappements et 4 transferts fraisés a
intérieur du cylindre. Le carburateur
certainement d'origine a été abimé.
L’ajustement cylindre piston est excellent. Son
poids est de 134 gr.

Ce moteur de bonne facture est bien
construit, et largement dimensionné. Le
diamétre du carter au niveau du palier est
confortable. Moteur d’amateur, construit en
trés petite série ? Certainement ! Mais par un
bon mécanicien. Il est moderne pour I'époque
de 1952. A la vue du marquage « WOLF » et
de mon instinct, je dirais plutét fabrication
Suisse. Qui est-t-il réellement.

B.LEVASSEUR
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